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    年  月  日 

契約責任者 

日本郵便株式会社  

  調達部担当執行役員 様 

                    住 所 

                    会社名 

                   代表者名           印 

機 能 性 能 証 明 書 

当社の物品の機能性能について、以下のとおり証明いたします。 

品      名：票札作成システム用ロール紙（赤） 

入札・開札の日時： 

メ ー カ ー 名： 

型 番 等： 

仕様の規格等 当該製品の規格等 適否の別

１ 紙質 

  票札として使用に耐え得る紙質で

あること。また、印字色とのコントラ

ストが十分確保できる白色及び赤色

であること。 

２ 印刷仕様 

  票札として使用に耐え得るよう白

地の用紙に赤色の印刷を行うこと。 

３ 紙厚 

  ２４５μm程度 

実測値：剛度  

縦６.２mN・ｍ程度 

横３.０mN・ｍ程度 

４ 印字面 

  反射率７５％以上

５ ロール紙幅 

  ９０．０ｍｍ（±０．５ｍｍ）
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６ ロール紙外径 

  ２０３ｍｍ以内

７ ロール紙長さ 

  １００ｍ～１０１ｍ

８ 紙管内径 

  ７６ｍｍ（±１ｍｍ） 

９ 用紙先端 

 (1) 長辺方向に対し、ほぼ直角（８

０°～１１０°）にカットされて

いること。 

 (2) セロハンテープ等で留め、損傷を

受けにくくしてあること。 

10 用紙後端 

 (1) 長辺方向に対し、ほぼ直角（８

０°～１１０°）にカットされて

いること。 

 (2) 軽く紙管に留めてあること。 

11 その他 

 (1) バーコード票札作成システム用

プリンタでの使用時に支障を生じ

ないこと。 

 (2) 途中で切断されたロール紙をセ

ロハンテープ等で繋ぎ合わせる等

の加工は不可とする。 

注１ 既製品の場合、「カタログ」を添付の上、提出すること。 

注２ 「適否の別の欄」には、○×で記載すること。 


